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Punkte aus NX exportieren

In diesem Tipp wird eine mogliche Vorgehensweise beschrieben, mit der man Flachenpunkte aus NX
Version 9.0 exportieren kann.

Schritt 1: Flachenpunkte eines U-/V- Gitters als Punktesatz erzeugen

In der Menibandleiste ,Startseite” findet man in NX | 9 - B - Drester- v
dem Dropdown Menii ,Bezug/Punkt” die Startsere Baugruppen Kurve Oberfliche And
. “ . . E]...l: + — -
Funktion ,Punktesatz”. Diese Funktion starten, @ i/ ) +, I G
um die gewlinschten Stitzpunkte einer Flache zu sz N () 4 Punktesatz fxtrudierter Bohrung
. . . . . N v Kﬁrper M

erzeugen. Beispielhafte Eingaben siehe Bild Direkte Skizze -
unten. %_EHU' Kein Auswahlfilter = | | Gesamte Baugruppe -

£} Punkiesatz

Typ A ‘,Flﬁchenpunkte

Untertyp A

Flachenpunkte durch Muster -

Basisgeometrie

+f Fiache auswahlen (1)

Musterdefinition

Anzahl der Punkte:

U-Richtung 10

V-Richtung 10
Musterbegrenzungen

" Diagonale Punkte % Prozentangaben

U-Startwert 1]
U-Endwert 100
V-Startwert 1]
V-Endwert 100
Einstellungen v
Worschau v
< OK > Anwenden Abbrechen
Schritt 2: Erzeugte Flachenpunkte benennen .
= (] 4
P I A E & %
Hierflr wird die Funktion Eigenschaften unter der wﬁe Datensatz g Aktuelle Pfngen " Befest
. . H = ﬁJh
Menubandleiste ,Werkzeuge” + , Dienstprogramme” + o —
,Weitere” aufgerufen (siehe Bild rechts). Eigenschaften/Informationen
%) Objektinformation
—
Material

In dem aufgehenden Dialogfenster , Klassenauswahl” den Button , Typenfilter” auswahlen. Im
Dialogfenster ,Typ auswdhlen” nun den Eintrag ,,Punkt” und dann ,OK“ wahlen. Zurick im

Dialogfenster ,Klassenauswahl” nun den Button ,Alle auswahlen” betatigen.

£} Klassenauswahl X £} Typ auswahlen X £} Klassenauswahl X

Objekte Flachenksrper | Objekte
Facettenkdrper S

v A
u v i
Andere Auswahlmethoden %W*j #* Objekte auswahlen (0) 'q}
Filter A KSYS -
Alle auswéhlen *
&

T — | %,
Auswahl umkehren
Layer-Filter % oK Zuriick Abbrechen
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£} Punkt Eigenschaften O X

In dem nun gedéffneten Dialogfenster ,,Punkt A |

Name A

Eigenschaften” den ausgewahlten Punktelementen einen e
spezifischen Namen (z.B. Pkt1 bis Pkt99 — siehe Bild PRt | X

rechts) geben. Durch diese MalRnahme kénnen wir spater @(ndexzuNamenhinzufﬂgen
die Punktelemente in der Tabellenkalkulation gezielt Start-Index :
ansprechen. Aktionen v s
Anwenden || Abbrechen
Schritt 3: Koordinatenwerte nach Excel ausleiten T TIHE
Start Einfugen Seitenlayout Formeln Dat
% * Calibri Tl v A A= EI;
Tebelerkalkuiztion | |n der Menlbandleiste ,Werkzeuge” + e j Ef=i=
Zwischenablage Schriftart ] Ausr|

,Dienstprogramme” die , Tabellenkalkulation” aufrufen.
In der Zelle A2 nun den ersten Punktenamen eintragen.

Mit der Maustaste 1 den rechten unteren Zellenpunkt
nach unten ziehen und somit alle Punktnamen
automatisch erzeugen lassen (z.B. Pkt1 bis Pkt100).

A2 - fe | Pktl

E_‘] Tabelle von Modeling - Punkte_exportieren_01.prt

A B C D

1
2 [Pkta |
3

5 '

IZI_] Tabelle von Modeling - Punkte_exportieren_01.prt
oo . A B C D
In den Spalten B, C und D kann man nun die Uberschriften 1 - y 2
WX, Y“und ,“Z eintragen. Dies ist allerdings nur zur ; ::EE
Information, diese Texte haben sonst keine Bedeutung. 4 pki3
5 Pki4
6 Pki5
B2 - ) -0
IXI_] Tabelle von Modeling - Punkte_exportieren_01.prt
Nun die drei Zeilen neben dem ersten Punkteeintrag a [ 8 [ ¢ | b |
. . . 1 x y z
markieren (1) und das Funktionssymbol (2) wéahlen. 2 [Pk [ 1
3 |pktz o
4 | Pkt3
5 |Pkta
2]
Funktion suchen:
Beschreiben Sie kurz, was Sie tun machten, und Klicken Sie OK
dann auf 'OK'
Kategorie auswahlen: I&‘ j
Funktion auswahlen:
In dem Dialogfenster ,Funktion eingeben” die Funktion
,Point” (1) auswéahlen und mit ,,0K“ bestatigen. &
ABRUNDEN(Zahl:Anzahl_Stellen)
Rundet die Zahl auf Anzahl_Stellen ab.
(2)
Hilfe fiir diese Funktion | Abbrechen
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Fur die Funktion ,,Point” 6ffnet sich nun das 'ﬂ_’haheuevauTnng-Punkte,‘exuumeren,om ‘
B D E F G
Dialogfenster zur Eingabe der Funktions- 1 o % ¥ z
2
argumente. Der Cursor steht im Eingabefeld 3 m—
. :
,Name“. Mit der Maus selektieren wir die Excel 5 ‘
6
Zelle A1 mit dem Namen ,,Pkt1”. 7 Pkib n
8 Pkt7 Keine Hilfe verfiigbar. e
9 |Pkis Hame Beenden mit:
Nun die Tastenkombination ,Strg + Shift + o :E:D strg+ Shift + Retirn
Formelergebnis =
Return“ zusammen driicken und damit das e e £ s Furktion % P
Dt

Dialogfenster beenden.

Die Koordinaten des ersten Punktes werden automatisch
in die Spalten X, Y und Z eingetragen (siehe Bild rechts).

Mit der Maustaste 1 die drei Zellen markieren und am
unteren rechten Eckpunkt nach unten ziehen. Nun wird
die Formel ,Point” auf die weiteren Punkte lbertragen.

Diese Tabelle kann man nun in Excel mit der Funktion
,Datei“ + ,Speichern unter”, z.B. mit dem Dateityp ,,CSV
(MS-DOS)(*.csv)”, als NX neutrale Excel-Datei in einem
Wunschordner ablegen. Die aufgehende Excel Warnung
mit der ,OK” bestatigen (siehe Bild unten).

Microsoft Excel

IZl]Tabelle von Modeling - Punkte_exportieren_01.prt
[ s c D
1 X y z
2 |pkt1 | 132,123205 98,7125708  32,4583935
3 |pki2
4 pki3
5 Pkt ‘
6 Pkts
7 |pkto
A B C D
1 X ¥ z
2 Pkil 132,123205 98,7125708 32,4583935
3 Pkt2 142,642176 43,6933711 49,0131138
4 Pkt3 174,903229 2,50E-14  65,7351077
5 |Pkt4 129,068091  115,79644 66,9291865
6 |PktS 133,56357 59,3504677 84,8574605
7 Pkt 159,317161 11,4074939 102,539524
X

Tabelle von Modeling - Punkte_expartieren_01.prt kann Merkmale enthalten, die mit CSV (Macintosh) Nicht kampatibel sind. Michten Sie die Arbeitsmappe in diesem Format speichern?

» Zum Speichern Kicken Sie 'Ja'.

S » Um die Merkmale beizubehalten, Kicken Sie 'Mein', Speichern Sie eine Kopie im derzeitigen Excel-Format.

« Wenden Sie sich an die Hilfe um zu erfahren, welche Informationen evtl. verlorengehen.

A

Nein |

Hilfe

Die so entstandene Excel Datei steht nun fir weitere Aktionen auRerhalb des CAD Systems zur

Verfligung.

Wir wiinschen viel Erfolg
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