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Auswahlzweckregel , Flachenbereiche”

In vielen Funktionen zur Erzeugung von Formelementen wird dem NX-Anwender oben in der Mitte
des Grafikbildschirms das Feld ,,Auswahlzweck” als Selektionshilfe angeboten. Jeder nutzt
wahrscheinlich haufig bei der Flachenauswahl die Optionen ,Einzelflache”, ,Tangentiale Flachen”
oder , Korperflaichen”. Seltener ist sicherlich die Option ,,Flachenbereiche” im Einsatz, auf die ich im
heutigen NX-Smart-Tipp etwas ndher eingehen mochte.

Beispiel 1: Wir mdchten eine Befestigungsohr um 4 Millimeter mit einem Offset versehen.

Bei den Optionen des Auswahlzwecks wahlen wir ,Flichenbereiche” aus (siehe Bild Mitte).

Wir verwenden dazu die Funktion ,,Flache versetzen” aus der Volumenmodellierung.

In der Mitteilungszeile erscheint folgender Text: ,Zu versetzende Flache Auswahlen”

Wir selektieren eine Flache in dem zu bearbeitenden Flachenbereich (Im Bild rechts die Selektion 1,
die kleine Verrundungsflache). In der Mitteilungszeile erscheint folgender Text: ,Begrenzungsflachen
fir Bereich auswahlen oder MT2 driicken, um den Bereich abzuschlieBen”.

Dialogfenster: Auswahlzweckregeln: 3D_Modell:
£} Flache versetzen Q7?7 X Flichenbereiche v|
+ Zu versetzende Flache Einzelfliche
¥ Fliche auswahlen (0) @ Tangentiale Flachen
Benachbarte Flachen
 Offset
Flache und angrenzende Flichen
Offset n mm v
Formelementflachen
@ Vorschau Ergebnis anzeigen Karperflichen

-~ Flichenbereiche
Abbrechen Tangentiale Bereichsflachen

Nun wird die gekrimmte Flache (2) und die Bodenflache (3)
als Begrenzung selektiert. Da keine weiteren Begrenzungen
vorhanden sind, wird mit MT2 (Mittlere Maustaste) die
Auswahl abgeschlossen. Die im Bild rechts gezeigten Flachen
werden erkannt und wunschgemal um 4 mm versetzt.

Beispiel 2: Wir mochten das Flllvolumen eines Behélters ermitteln.

Im ersten Schritt fligen wir der oberen Rahmenleiste die Funktion ,Alles auBer Auswahl” hinzu.

@ - P & e Mamensauswahl o
E @ sheet_metal_modell.prt @ X @ Benutzerattribute Obere Rahmenleiste
——
cj; SchweiBattribute ¥ = Menu 3
% Klassenauswahl v & Auswahl Gruppe 3
[#] Alle auswahlen strg=A | v [T] Ansient Gruppe v
v [‘*(1, Alle Auswahlen aufheben W % Dienstprogramme Gruppe 3
v %Alles auBer Auswahl *
Rahmenleiste zuriicksetzen
4, Wiederherstellen
Ifl Anpassen... Strg+1
%:) In Mavigator suchen
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gk Im néachsten Schritt rufen wir die Funktion ,,Flache l16schen”
aus der Synchronen Konstruktion auf.

Bei den Optionen des Auswahlzwecks wahlen wir
,Flachenbereiche” aus (siehe Bild unten - Mitte).

In der Mitteilungszeile erscheint folgender Text: ,Wahlen Sie zu I6schende Flachen aus”
Wir selektieren eine Flache im inneren Bereich des Behilters (1). Mitteilungszeile: ,Begrenzungs-
flachen fiir Bereich auswahlen oder MT2 driicken, um den Bereich abzuschlieBen”.

Dialogfenster: Auswahlzweckregeln: 3D_Modell:
Flachenbereiche vl o,
| Flache M Einzelflache -
« Fliche Tangentiale Flachen
I @ Benachbarte Flachen

Formelementfldchen

¥ Flachenauswahl Flachenbereiche

b Kappenfliche Verbundene Verrundungsflachen

X Alle Verrundungsflachen
} Einstellungen

Knauf- oder Taschenfldchen

B Vorschau Ergebnis anzeigen
Rippenfldchen
N
Mutflichen -
Abbrechen

Nun wird die obere Deckflache (2) und die Flanschflache (3) des
Ablaufes als Begrenzung angegeben.

Mit MT2 wird die Auswahl abgeschlossen. Die Innenflachen
(Bild unten links) werden erkannt.

Mit der Funktion , Alles auer Auswahl” werden nun alle
AulRenflachen gefunden und geldscht.

Die Flachen des Innenbereichs werden automatisch an den gewahlten Begrenzungsflachen
geschlossen. Als Ergebnis bleibt der im Bild unten rechts gezeigt Volumenkérper des Innenbereichs.

Alle Innenflachen % Volumenkdrper Innen

Alles aufRer Auswahl

|
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Wir wahlen die Funktion ,Messen” und selektieren tber den , Quick-Pick” den Volumenkérper.

£} Messen

~ Zu messendes Objekt

Oobjekt O Punkt
(@) Objektzatz () Punktsatz () KSYS
¥ Objekt auswihlen (0}

- Liste

- Ein Objekt auswahlen

Messmethode

—1 H
— An AR B

* Ergebnisfilter

} Einstellungen

() Vektor

Abbrechen

-[2]X]

t’ Fliche von Drehen(2)

@ Flache von Flache laschen(22)

* @ Volurmenkarper von Drehen(2)

/" Mittellinie
7 0@

g Volumenkérper von Drehen(2)

Aus der Ergebnisliste kann u.a. das Volumen abgelesen werden.
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* Zu messendes Objekt

O Objekt O Punkt ) Vektor
(O Objektsatz () Punktsatz () KSYS
Objekt auswahlen (0) $
- Liste
Objekt 1 (1) Kérper in

| B

Messmethode

=l
ShER=

¥ Ergebnisfilter

» Einstellungen

.

Wi _Flichenbereich 813757.9519 mm’
Volumen 25536677.3689 mm*
Masseschwerpunkt Point( 0.0, 0.0, 81,8807 m
Masse 199.9685 Kg
Gewicht 1961.0214 N
Tragheitsmomente { 4713752.1826, 47137522644, 6047071.0467} kg‘mrﬂ2
Trégheitsradien {153.5333, 153.3333, 173.8968} mm
Hauptachsen (xh) Vector( 0.0, 0.0, 1.0000)

Hauptachsen (Yh) Vector( -0.0709, 0.9975, 0.0)
Hauptachsen (Zh) Vector( -0.9975, -0.0709, 0.0)
Flachentrigheitsmomente { 6047071,0467, 3373073.3769, 3373073.2843} kg-mm®

i1

Es wiirde mich freuen, wenn dieser NX Smart-Tipp flr Sie nitzlich war.
Sie haben noch Fragen? Sprechen Sie mich einfach an.

lhr NX Trainer, Berater und

Dienstleister

Dipl.-Ing. Hans-Jorg Seeland
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